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RIABITARE L'ARCHITETTURA RUALE Es
IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA “MASSERIA CASINO DEL DUCA”

Il piano terra presenta diverse funzioni: partendo dal blocco di sinistra trovano collocazione gli alloggi per i
visitatori della struttura.

Proseguendo verso destra si pongono le aree per la lavorazione dell’uva.

La fase di affinamento e di invecchiamento avviene in botti di legno a diretto contatto con il suolo per questo
motivo la scelta & ricaduta di adibire quest’area alla cripta.

La parte sinistra della struttura, invece, é riservata alle lavorazioni delle olive.

Infine, la parte centrale della struttura & adibita alla lavorazione dei pomodori.

Inoltre, sono presenti ascensori e bagni riservati ai diversamente abili.

All’interno delle nicchie preesistenti si pud notare la presenza di stand interattivi olografici, mentre la capela
e stata adibita a museo interativo con la presenza di tavoli interattivi.
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Pianta cripta

Il piano ammezzato € adibito, nella parte, sinistra a laboratori didattici con
aule dedicate alla pittura, alla lettura, al relax e alle lezioni.

L’altra parte del piano ammezzato € adibito ad uffici amministrativi.

Per il piano nobile si sono previste invece le funzioni di bar e ristorante.
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Pianta coperture Pianta piano nobile

INTONACO A BASE DI CALCE TRADIZIONALE , e it

Attraverso le varie ricerche storiche del complesso della masseria e con il 725 =N\ pimate dl guina Impermeablliazante
rilievo fotografico si puo notare come la struttura & caratterizzata dalla pre-
=ellsa del thO’ L tUttO rivestito da intonaco. Pannello isolante in polistirene espanso, tipo "Isolconfort"
In particolare, si sceglie di intervenire sottolineando I'aspetto morfologi- ARTE N, (sp. 7 cm) ’

co-temporale della struttura utilizzando due tipi di intonaci distinti dal S ‘
colore: un’intonaco a base di calce tradizionale di colore beige sulla struttu-

Riempimento in argilla espansa con calce,
tipo "Lecacem Classic"

Conci in tufo estradosso della volta

i % . A . g . &= Teoria e pratica nell’edilizia / . ; /au
ra originaria, mentre un intonaco a base di calce tradizionale di colore di Trra d'Otranto Z Muraiura perimeltrale inopnel di ufa ad uim tests
rosso sulla struttura costruita in epoca successiva. fra Otto e Novecento Strato di guina impermeabilizzante
Da questo intervento ne €& derivata un’approfondita ricerca per quanto A e Canale di raccolta delle acque meteoriche

riguarda gli intonaci pugliesi e in particolare per quanto riguarda gli intonaci bebiims diEun A Malta di allettamento (sp. 2 cm)
dell’arco tarantino. -

In particolare, la ricetta storica deriva da un racconto del “Maestro Domeni-
co Cavallo” ceduto dall’'lngegnere Ceramista Antonio Vestita. Secondo la
ricetta tradizionale si ha:

Pavimentazione in cotto, tipo "TWS" (sp. 2 cm)
3_Muratura perimetrale in conci di tufo

Pavimentazione in cotto tipo "MOSAIC factory" (sp. 2 cm)

' 3
| FASE = CALCE" + ACQUA + SABBIA Ztar:fodciliili:)::z:r:: 22?'023::1)i in cls armato con rete S £
Il FASE = “TUFINA” + “CALCE” + ACQUA slafirosaldata (p. & m) i
1l FASE = 80% “CALCE” + 20% “TUFINA” + ACQUA

gocyo “CALCE” +1 Ocyo “TUFI NAH + ACQUA 4_Resina epossidica, tipo "Maperfloor | 300 SL" (Sp o mm) : :
Primer, tipo "SN Mapei" (sp. 7 mm) ”
Malta di allettamento (sp. 2,8 cm) |

Impianto a pavimento con pannello radiante, tipo "Zeromax di
Eurotherm" (sp. 4 cm con diametro di tubazione sp. 1,5 mm)

&5 ~DIVINERIFLESSE: SR Pann7ello isolante in polistirene espanso, tipo "Styroduc C"
Viaggio dalle Grandi Madri alle-Ceramiche L=p. £ om)
TS R e TR NN
3O s Ve O My o SR Strato di ripartizione dei carichi in cls armato con rete
Architetture del'immaginario " elettrosaldgta (sp. 8 cm)

Cassero a perdere, tipo "Daliform" (80x75 cm)

Magrone in cls (sp. 16 cm)

Fondazione continua preesistente in tufo

5_Griglia di ventilazione (sp. 5 mm)

Lastre di pietra naturale, tipo "Pavesmac" (sp. 5 cm)
Chiusura verticale ad una testa per ventilazione
(24x12,5x5 cm)

Fondazione continua preesistente in tufo
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Dettaglio tecnologico
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