
INTRODUCCIÓN
Los residuos derivados de la construcción y demolición se produce mundialmente en grandes cantidades (Letcher & Vallero, 2011). El nivel de peligrosidad es bastante
bajo, y es fácil evitar las normativas vigentes sobre su disposición, desechándolos en lugares no autorizados (Pillari, 2019). En el caso italiano, considerando el año
2018, último año del que se conocen los datos, la cantidad de residuos especiales generados fue de alrededor de 143 millones de toneladas, de las cuales 59 millones
de toneladas fueron producto únicamente de las actividades de C&D (ISPRA, 2020). Los resultados sobre generación y residuos recuperados implican no solo a todo el
país sino también a las regiones. El artículo pretende enfatizar cuáles son las zonas con mayor cantidad de residuos producidos y reciclados y las razones de tal
comportamiento. Italia fue el primer país, entre los Estados miembros de la UE, en imponer la obligación de aplicar CAM (Criterios Ambientales Mínimos) para las
estaciones de contratación pública, relanzando la importancia que juegan las compras de tipo verde como herramienta estratégica (Ronchi & Nepi, 2013).Con los
buenos resultados en residuos de C&D reciclados que alcanzaron más del 75% en 2017 (último año para el que se reportan los datos), la implicación en el país para
alcanzar el estándar europeo se encuentra en buen camino, pero aún así, la política y las barreras sociales, como las prácticas ilegales implementadas en el pasado,
mantienen un nivel de desconfianza en el uso de residuos reciclados (European Union, 2008). Por tanto, este trabajo tiene como objetivo evaluar cuestiones que afectan
de forma indirecta y directa al proceso de residuos y el papel de la normativa vigente por parte de la Unión Europea.

INTRODUCTION
Waste from construction and demolition is produced worldwide in large quantities (Letcher & Vallero, 2011). The level of danger is quite low, and it is easy to avoid
the current regulations on their disposition, discarding them in unauthorized places (Pillari, 2019). In the Italian case, considering the year 2018, the last year for
which the data are known, the amount of special waste generated was around 143 million tons, of which 59 million tons were the product only of C&D activities
(ISPRA, 2020). The results on generation and recovered waste involve not only the whole country but also the regions. The article aims to emphasize which are
the areas with the highest amount of waste produced and recycled and the reasons for such behavior.
Italy was the first country, among EU member states, to impose the obligation to apply CAM (Minimum Environmental Criteria) for public procurement stations,
relaunching the importance of green purchases as a strategic tool (Ronchi & Nepi, 2013). With good results in recycled C&D waste reaching more than 75% in
2017 (the last year for which the data are reported), the involvement in the country to reach the European standard is on track, but still, the policy and social
barriers, such as illegal practices implemented in the past, maintain a level of distrust in the use of recycled waste (European Union, 2008). Therefore, this work
aims to evaluate issues that indirectly and directly affect the waste process and the role of current regulations by the European Union.

Conclusiones
El presente trabajo aborda el estado actual de la situación de la gestión de C&D
en Italia, mostrando los buenos resultados en alcanzar los niveles de reciclaje y
reutilización de residuos establecidos por la Unión Europea, alcanzando un nivel
del 75,1% de material de desecho de C&D preparado para ser reciclado. Sin
embargo, se deben atender más cambios y mejoras en cuanto a los diversos
resultados entre regiones. Otro aspecto a abordar es la gestión de los residuos
que no se reciclan (European Commission, 2018), incluso si el 76% de los
residuos de C&D se reciclaron, el 24% esta destinado al vertedero (Comisión
Europea, 2015). Estos datos todavía tienen un valor demasiado alto, pero están
mejorando en los últimos años

Conclusions
This paper addresses the current state of the situation of C&D management in
Italy, showing the good results in reaching the levels of recycling and reuse of
waste established by the European Union, reaching a level of 75.1% of C&D
waste material prepared to be recycled. However, further changes and
improvements in terms of the various outcomes across regions need to be
addressed. Another aspect to address is the management of waste that is not
recycled (European Commission, 2018), even if 76% of C&D waste was
recycled, 24% is destined for landfill (European Commission, 2015). This data
still has too high a value, but it is improving in recent years.
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ITALIA Y EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. LOS DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
ITALY AND THE PRELIMINARY ANALYSIS OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE. 
THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Materiales y métodos
Toda la información recogida es bastante estadística, procedente del análisis

y la interpretación de las diferentes evidencias recogidas. Los escenarios
presentados reflejan la naturaleza diversa del territorio y cómo las políticas
implementadas y la organización interna pueden afectar la producción de
residuos. Una fuente fundamental para la recolección de datos está representada
por el sitio web gubernamental oficial de ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale); esta institución es la encargada de recopilar
todos los datos de todo tipo de residuos, incluido el C&D (ISPRA, 2020). La
organización para la gestión de residuos en este país está dividida entre regiones
con su administración y su forma de recopilar datos. difíciles de comparar debido
a los parámetros considerados en cada zona. El material analizado es el
resultado de un trabajo de recopilación realizado por ISPRA en el que se han
agrupado todos los datos de producción referentes a residuos y en nuestro caso
residuos de C&D.

Materials and methods
All the information collected is quite statistical, coming from the analysis
and interpretation of the different evidences collected. The scenarios
presented reflect the diverse nature of the territory and how implemented
policies and internal organization can affect waste production. A key
source for data collection is represented by the official government
website of ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale); this institution is responsible for collecting all data on all
types of waste, including C&D (ISPRA, 2020). The organization for
waste management in this country is divided between regions with their
administration and their way of collecting data. The material analyzed is
the result of a collection work carried out by ISPRA in which all the
production data referring to waste and in our case C&D waste have been
grouped.

Figura 1. Regiones de Italia y división entre territorios. Fuente: elaboración propia
Figure 1. Regions of Italy and division between territories. Source: own elaboration

RESUMEN
En el presente artículo se ha analizado el funcionamiento de la gestión de residuos en Italia
ajustando su sistema a la Unión Europea, en materia de Construcción y Demolición, teniendo en
cuenta la disposición de material procedente de la producción de C&D (Construction y Demolition).
Así, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento general sobre los residuos
producidos por la Construcción y Demolición en Italia y las prácticas de gestión de residuos
adoptadas según la Unión Europea.

ABSTRACT
This article has analyzed the operation of waste management in Italy adjusting its system to the
European Union, in terms of Construction and Demolition, taking into account the disposal of material
from the production of C & D (Construction and Demolition). Thus, the objective of this work is to
deepen the general knowledge about the waste produced by Construction and Demolition in Italy and
the waste management practices adopted according to the European Union.
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RESULTADOS. LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y SU EVOLUCIÓN
Los residuos de C&D presenta dos subgrupos principales, residuos peligrosos y no peligrosos. El grupo C&D puede ser peligroso o no; por lo general, el volumen alto pertenece a la categoría de no
peligrosos, y esto significa que las posibilidades de ser reutilizado son altas. Esto se puede ver en la Fig.2 donde es evidente que la cantidad de residuos de C&D es de hasta un 40%, especialmente
después de 2003. Durante el año 2017, la producción de residuos especiales alcanzó casi 140 millones de toneladas y el volumen de residuos C&D no peligrosos fue de 56 millones de toneladas (ISPRA,
2020). Como se muestra en la Figura 3, debido a la crisis económica que sufrió el país durante los años 2008 y 2009, se produjo una reducción en la producción de residuos especiales del 5,7%. En 2010,
gracias a una mejor situación económica, el aumento de la producción alcanzó el 1,8%, y luego, tras el descenso de la actividad constructora, volvió a sufrir una desviación del 4,3%.
. El comportamiento del país bajo este aspecto es bastante bueno, a partir de 2011, la cantidad de residuos preparados para su reutilización ha superado la cantidad establecida, llegando al 75% de los
residuos generados (ISPRA, 2020). Como se muestra en la Figura 4, el nivel requerido por la Unión Europea del 70% no se alcanzó antes de 2010. Este comportamiento cambió a partir de 2011, cuando se
superó en un 4,1% la meta marcada del 70% de residuos, con una actitud alcista que llegó al 76,2% en 2015, el mejor dato obtenido hasta la fecha.
Por otro lado, para determinar la admisibilidad de residuos en vertederos, se utilizan algunos métodos de muestreo y análisis. Teniendo en cuenta que los vertederos de residuos peligrosos tienen un nivel
de protección medioambiental superior a los de residuos no peligrosos, y que estos últimos tienen un nivel de protección medioambiental superior a los de residuos inertes, la entrega de residuos que
cumplan los criterios de admisión a cualquier categoría de vertedero en vertederos con un mayor nivel de protección se permite. Según los últimos datos recogidos por Eurostat (Dell’Osso, 2020).
RESULTS. CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE AND ITS EVOLUTION
C&D waste has two main subgroups, hazardous and non-hazardous waste. The C&D group may or may not be dangerous; usually, high volume belongs to the category of non-hazardous, and this means
that the chances of being reused are high. This can be seen in Fig.2 where it is evident that the amount of C&D residues is up to 40%, especially after 2003. During 2017, the production of special waste
reached almost 140 million tons and the volume of non-hazardous C&D waste was 56 million tons (ISPRA, 2020). As shown in Figure 3, due to the economic crisis that the country suffered during the years
2008 and 2009, there was a reduction in the production of special waste of 5.7%. In 2010, thanks to a better economic situation, the increase in production reached 1.8%, and then, after the decline in
construction activity, it again suffered a deviation of 4.3%.
. The behavior of the country under this aspect is quite good, as of 2011, the amount of waste prepared for reuse has exceeded the established amount, reaching 75% of the waste generated (ISPRA, 2020).
As shown in Figure 4, the level required by the European Union of 70% was not reached before 2010. This behavior changed from 2011, when the target of 70% of waste was exceeded by 4.1%, with a
bullish attitude that reached 76.2% in 2015, the best data obtained to date.
On the other hand, to determine the admissibility of waste in landfills, some methods of sampling and analysis are used. Taking into account that landfills of hazardous waste have a higher level of
environmental protection than those of non-hazardous waste, and that the latter have a higher level of environmental protection than those of inert waste, the delivery of waste that meets the criteria for
admission to any category of landfill in landfills with a higher level of protection is permitted. According to the latest data collected by Eurostat (Dell'Osso, 2020).

Figura 2. Producción de residuos especiales en
Italia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
ISPRA.
Figure 2. Production of special waste in Italy.
Source: Own elaboration based on ISPRA data.

Figura 3. Producción de residuos C&D en Italia. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos ISPRA.
Figure 3. C&D waste production in Italy. Source: Own
elaboration based on ISPRA data.

Figura 4. Preparación para reutilización, reciclaje y 
otras formas de recuperación de material, excluido 
el relleno. Fuente: Elaboración propia con datos 
ISPRA.
Figure 4. Preparation for reuse, recycling, and other
forms of material recovery, excluding landfilling.
Source: Own elaboration with ISPRA data.
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